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Tl -Sticky-pad attachment using clip-in adaptor allowing snap-de-mountability between e.g. object 
and wall 

AB - In this new method, a double-sided adhesive pad d) is used for residue- and damage- free 
adhesive attachment. It is designed for subsequent release and allows a plate $) to be 
fastened to an object, which will be secured or hung. The pad includes a grip?) projecting from 
the adhesive joint. Pulling this grip in the plane of the join, releases the adhesion. The plate has 
side clips (7) fitting detachably into corresponding recesses @) of an adapter unit (9). Looking 
towards the object (5) the means of adhesion is hidden. Also claimed is an adhesive pad with 
plate (6) and adapter device as above. 
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Tl -Sticky-pad attachment using clip-in adaptor allowing snap-de-mountability between e.g. object 
and wall - is completely hidden and designed for ease of ultimate removal of adaptor halves 
from both surfaces, with neither deposit nor damage, by pulling and stretching pad which 
destroys adhesive properties 
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AB - DE19632182 In this new method, a double-sided adhesive pad (I ) is used for residue- and 

damage- free adhesive attachment. It is designed for subsequent release and allows a plate $) 
to be fastened to an object, which will be secured or hung. The pad includes a grip?) 
projecting from the adhesive joint. Pulling this grip in the plane of the join, releases the adhesion. 
The plate has side clips (7) fitting detachably into corresponding recesses @) of an adapter unit ( 
9). Looking towards the object (5) the means of adhesion is hidden. 
-Also claimed is an adhesive pad with plate and adapter device as above. 
- USE - To make a detachable connection e.g. between an object and a surface, optionally 
hanging it. 
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JTAGE - The detachable or hingfrt^sectiQ^are designed especially to atlbWS5a9y° PLE 
detachment. The adhesive property is largely destroyed by stretching the pad, not only 
facilitating removal, but also preventing damage to the surfaces released. As a further bonus, no 
sticky residue remains. The adapter system allows repeated demounting of its clip-in halves, 
without breaking the bond of either adhesive pad. Hence there is no need for repeated 
replacement of sticky pads, and waste. The adapter completely hides both pads, however, 
once undipped, the removable or hinging sections are designed to make the grip accessible for 
easy removal. 
-(Dwg.4/16) 
OPD- 1996-08-09 
AN -1998-121489 [12] 
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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

@ Verwendung eines Klebfolien-Abschnittesfur eine ruckstandsfreie und beschadigungslos wiederablosbare 
Verklebung mit Platte und Adaptervorrichtung 

(§) Verwendung eines Klebfolien-Abschnrttes fur eine ruck- 
standsfreie und beschadigungslos wiederablosbare Verkle- 
bung, wobei 

a) eine Platte (6) an einem zu f ixierenden oder aufzuhfingen- 
den Gegenstand (5) befestigt ist mittels 

b) einer doppelseitig klebenden Klebfolie (1) mit einem aus 
der Klebfuge herausragenden Anfasser (2), an dem durch 
Ziehen in Richtung der Verklebungsebene die Verklebung 
losbar ist, wobei 

c) die Platte (6) seitliche Rastvorrichtungen (7) aufwefst die 
in entsprechende Ausnehmungen (8) einer Adaptervorrich- 
tung (9) einrastbar und wieder ausrastbar sind, wobei 

a d) die Verklebung fur den Betrachter des so fixierten oder 
aufgehfingten Gegenstandes (5), gegebenenfalls durch den 
[ Gegenstand (5) selbst, verdeckt erfolgt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft die Verwendung eines Klebfo- 
lien-Abschnittes fur eine ruckstandsfreie und beschM- 
gungslos wiederabldsbare Verklebung, sowie entspre- 
chende Klebeverbunde. 

Klebfolien, die durch Ziehen in der Verklebungsebe- 
ne wiederabldsbar sind, sind bekannt und im Handel 
erhaltlich, so als Tower Strips" ® von der Beiersdorf 
AG. 

So beschreibt US 4,024,312 ein Selbstklebeband mit 
einem dehnbaren und elastischen Trager aus einem 
Blockcopolymeren, insbesondere fur Anwendungen im 
medizinischen Bereich, wo ein schmerzloses Abziehen 
von der Haut erwunscht ist 

Weiterhin beschreibt DE 33 31 016 Al eine Klebfolie 
fur wiederldsbare Klebbindungen, die es gestattet, daB 
eine damit hergesteilte Klebbindung durch Ziehen an 
der Klebfolie in Richtung der Verklebungsebene ldsbar 
ist Mit solchen Klebfolie lassen sich hohe Klebkrafte 
und Scherfestigkeiten erzielen und Klebverbunde ohne 
weitere Hilfsmittel wieder losen, vergleichbar dem Off- 
nen eines Weckglases, ahnlich wie dort die Gummidich- 
tung am Anf asser aus der Dichtungsfuge gezogen wird 

Ferner beschreibt DE 37 14 453 CI einen zersto- 
rungsfrei von Obungsobjekten wieder abnehmbaren 
Obungssprengkorper, der mit solch einer Klebfolie re- 
versibel befestigt wird 

Auch WO 92/1 1333 beschreibt unter anderem Kleb- 
folien fur entsprechende Anwendungen, wobei die ein- 
gesetzten Klebfolien eine geringe Elastizitat bei gleich- 
zeitig hoher Dehnung aufweisen. 

DE 42 22 849 Cl beschreibt ebenfalls einen Streifen 
einer Klebfolie dieser Art mit einem besonders ausge- 
stalteten Anfasser. 

SchlieBlich beschreiben DE 42 33 872 C2 und 
WO 94/21 157 wiederabldsbare selbstklebende Haken, 
die ebenfalls mit derartigen Klebfolien ausgerustet und 
also wiederablosbarsind. 

Die in den vorgenannten Druckschriften dargestell- 
ten Klebstoffsysteme weisen jedoch auch eine Anzahl 
von Nachteilen auf : 

— Um die Klebfolie aus der Klebfuge herauslosen 
zu konnen, muB ein Teil derselben in Form eines 
Anfassers aus dieser hervortreten. Die Klebfolie ist 
damit notwendigerweise bei der Verklebung nicht 
flexibler Gegenst&ide nicht vollig unsichtbar, son- 
dern der Anfasser ist sichtbar, welches optisch un- 
vorteilhaft erscheinen kann und bei Verwendung 
von Materialien, welche unter LichteinfluB altern, 
auch zu technischen Problemen fuhren kann. 

— Beim Verkleben kann es leicht dazu kommen, 
da8 die gesamte Klebfolie, also inklusive Anfasser, 
in der Klebfuge verschwindet Besonders dem Lai- 
en kann dies passieren, wenn er einen Abschnitt 
einer solchen Klebfolie nicht so am Rande des Sub- 
strates plaziert, daB ein Anfasser ubersteht und 
dann aus der Klebfuge herausragt Beim Ldsen der 
Verklebung ist dann guter Rat teuer und ein Zer- 
stdren zumindest des einen Substrates kann die 
Folge sein. 

— Tritt ein ReiBen der Klebfolien beim Ablosepro- 
zeB auf und verbleibt ein gerissener Klebfolienteil 
vollstandig in der Klebfuge, so ist eine ruckstands- 
freie Trennung der verklebten Materialien ohne 
Zerstdrung der Verklebungspartner zumeist nicht 
mehr mSglich, welches einen erheblichen Schaden 



verursachen kann. 

— Zum Befestigen von GegenstSLnden, die oft be- 
nutzt werden, z. B. aus einer Befestigung genom- 
men werden, muBte jedesmal die Klebfolie entfernt 
5 werden und bei Wiederbefestigung eine neue ver- 
wendet werden: unvorteilhaft, umstandlich, unwirt- 
schaftlich. 

So bleibt es ein ungelostes Problem, wie denn wert- 

io voile oder solche Gegenstande, die unbeschadigt blei- 
ben sollen, insbesondere nicht angebohrt werden sollen, 
reversibel, ruckstandsfrei wiederlosbar und beschadi- 
gungslos zu befestigen seien, auch etwa viel benutzte 
Gerate, wie Handy, Elektrorasierer, Fernbedienung, 

15 Seifenspender etc . . Etwa eine Kinder-Glasmalerei soli 
voriibergehend aufgehSLngt werden, eine dekorative 
Kachel, oder aber auch noch schwerere Gegenstande, 
und zwar mdglichst ohne sichtbare Anfasser oder der- 
gleichen uberstehende oder aus der Klebfuge herausra- 

20 gende Fremdkorper. Auf gabe der Erfindung war es, hier 
Abhilfe zu schaffen. 

DemgemSB betrifft die Erfindung die Verwendung 
von eingangs beschriebenen Klebfolien-Abschnitten, 
wie dies in den Patentanspruchen naher gekenn-zeich- 

25 net ist, ebenso die dort naher gekennzeichneten Kleb- 
verbunde. 

Bezuglich der einzusetzenden Klebfolien-Abschnitte 
wird auf den zitierten Stand der Technik verwiesea 
Die Abldsung der verklebten Gegenstande wird da- 

30 bei durch die Dehnung des doppelseitigen Haftklebe- 
bandes erreicht Der auftretende Adhasionsverlust wird 
durch Verringerung der Klebrigkeit der Haftklebemas- 
se analog DE33 31 016 bzw. DE 42 22 849 begiinstigt, 
sowie durch die Reduktion der Klebfoliendicke, verur- 

35 sacht durch die Dehnung der Klebstoff-Folie. 

Bei Verwendung von Klebfolien-Abschnitten mit ei- 
nem Zwischentrager kommen insbesondere Produkte 
vom Typus wie in WO 92 1 1 1 333 in Betracht 
Die Erzeugungsmdglichkeit der nicht haftklebrigen 

40 Bereiche fur Anfasser sind vielfaltig. Sie kann z. B. durch 
Inertisierung der Haftklebemasse mittels eines nicht 
klebrigen Lackes erfolgen. Weitere Moglichkeiten um- 
fassen das Zukaschieren von dunnen Schichtmaterialien 
wie Kunststoff-Folien und Papieren. 

45 Als Deckpapier oder Trennlaminate eignen sich die 
flbliche Trennfolien und Trennpapiere, z. B. silikonisier- 
te Trennfolien/Trennpapiere, welche ublicherweise als 
gut trennende fiachige Medien gegenuber Haftklebe- 
massen eingesetzt werden. 

50 Generell sei zu Herstellung, Verarbeitung und Hand- 
habung von den besonders bevorzugten Klebfolien auf 
DE 33 31 016, DE 42 22 849 und WO 92/1 1333 verwie- 
sen. 

In den folgenden Beispielen soil die Erfindung anhand 
55 von AusfQhrungsbeispielen beschrieben werden, ohne 
sie damit unnotig einschranken zu wollen. 
Es zeigen: 

Rg. 1—3 einen vorbekannten Klebeverbund 
Fig. 4 eine schematische Darstellung eines erfin- 
60 dungsgemSBen Verbundes aus Platte und Adaptervor- 

richtung, jeweils mit einem Klebfolien-Abschnitt 
Fig. 5 eine Darstellung einer Adaptervorrichtung, 
Fig. 6 eine Adaptervorrichtung gemaB Fig. 5, jedoch 

mit vorgeklappter Abdeckplatte und darunter sichtba- 
65 rem Klebfolien-Abschnitt, 

Fig. 7 eine Platte mit abgenommener Abdeckplatte 

und darunter sichtbarem Klebfolien-Abschnitt, 
Fig. 8 eine mehr technische Draufsicht auf eine Platte, 
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Fig. 9 eine Schnitt-Seitenansicht gemaB Fig. 8, 
Fig. 10 eine Seitenansicht gem. Fig. 8, 
Fig. 11 eine Seitenansicht gemaB Fig. 8 mit vorge- 
klappter Abdeckplatte, 
Fig. 12 eine Stirnansicht gem. Fig. 8, 
Fig. 13 eine mehr technische Draufsicht auf eine 
Adaptervorrichtung, 
Fig. 14 eine Seitenansicht gem. Fig, 13, 
Fig. 15 eine Schnitt-Seitenansicht gem. Fig. 13,und 
Fig. 16 eine Stirnansicht gem. Fig. 13. ji 
Fig. 1 zeigt einen bekannten Klebfolien-Abschnitt, 
wie er unter der Bezeichnung "Power Strips"® im Han- 
del ist Dieser besteht aus einer KJebmasse 1 mit einem 
Anfasser 2, namlich beiderseits am einen Ende der Kleb- 
masse 1 angeordneten Abdeckungen, sowie jeweils ei- 15 
nem Deckpapier 3 auf den beiden Seiten der Klebemas- 
se 1. Zieht man das eine Deckpapier 3 in Richtung des 
Pfeiles A ab, so liegt die eine Seite der KJebmasse 1 frel 
Mit dieser Klebseite kann der Klebfolien-Abschnitt auf 
einen Untergrund, etwa eine Wand 4 aufgeklebt wer- 20 
den, wie in Fig. 2 dargestellt Nun kann das andere 
Deckpapier 3 in Richtung des Pfeiles B abgezogen wer- 
den, und die darunter befindliche Klebseite liegt frel 
Auf ihr kann ein Gegenstand 5 so angeklebt werden, 
da8 der Anfasser 2 aus der Klebfuge hervorsteht Eine 25 
feste, belastbare und dauerhaf te Verklebung ist erreicht, 
die jedoch durch Ziehen an dem Anfasser 2 in Richtung 
des Pfeiles C, wie in Fig. 3 dargestellt, ruckstandsfrei 
wieder losbar ist Lediglich der Gegenstand 5 ist festzu- 
halten oder zu sichern, damit er schluBendlich nicht her- 30 
abfailt und kaputt geht 
Das in Fig. 1 bis 3 Dargestellte ist Stand der Technik. 
Fig. 4 und folgende zeigen demgegenuber erfin- 
dungsgemaBe Ausfuhrungsformen. 

In Fig. 4 ist dargestellt, wie ein Verbund aus Platte 6 35 
und Adaptervorrichtung 9 ausgestaltet ist und mit je 
einem Klebfolien-Abschnitt versehen wird. Dieser Ver- 
bund ist auseinandergezogen so dargestellt, daB man 
sich ein anschaulicheres Bild von diesem Verbund ma- 
chen kann Im einzelnen ist ein Klebfolien-Abschnitt mit 40 
Anfasser 2, Klebmasse 1 und einem Orientierungsstrei- 
fen 2A dargestellt, wie er als tesa "power strip" von der 
Beiersdorf AG vertrieben wird. Der Orientierungsstrei- 
fen 2A dient bei herkommlicher Verklebung dazu, den 
Streifen weit genug aus der Klebfuge herausstehen zu 45 
lassen, namlich soweit, daB man diesen Orientierungs- 
streifen 2A noch sehen kann — eine VorsichtsmaBnah- 
me, die erfindungsgemaB keine Rolle spielt Dieser 
Klebfolien-Streifen wird so in die Platte 6 geklebt, daB 
der Anfasser 2 hinter einer Abdeckplatte 10 zu liegen 50 
kommt, welche derart abschwenkbar oder abnehmbar 
ist, daB der Anfasser 2 ergriffen und an ihm gezogen 
werden kann. 

Dies vermeidet, daB der Anfasser 2 sichtbar bleibt, 
wodurch ein optischer Vorteil entsteht und das Anfass- 55 
ermaterial vor ZerstSrung durch haufige Benutzung ge- 
schutzt wird. 

Ebenso ist eine Adaptervorrichtung 9 an ihrer Ruck- 
seite mit einem solchen Klebfolien-Streifen ausgeriistet, 
so daB auch hier der Anfasser 2 hinter eine Abdeckplat- 60 
te 12 zu liegen kommt, welche wiederum abschwenkbar 
oder abnehmbar ist, damit der Anfasser 2 ergriffen und 
an ihm gezogen werden kann. Auch hier bleibt der An- 
fasser 2 nicht sichtbar. 

Die Seiten der Platte 6 und der Adaptervorrichtung 9, 65 
die zur Aufnahme der Klebfolienstreifen dienen, weisen 
Ausnehmungen 11, 13 auf, um dem Benutzer die Plazie- 
rung der Streifen anzuzeigen und diesen Streifen teil- 
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weise in seiner Starke so zu umfassen, daB auch seitlich 
der schluBendliche Verbund keine oder nur wenig KJeb- 
masse offen l£Bt Die Ausnehmungen 11, 13 sind also 
nicht ganz so tief wie ein Klebfolien-Streifen dick ist. 
5 Die Platte 6 weist seitlich je drei Rastvorrichtungen 7 
auf, die in entsprechende Ausnehmungen 8 der Adapter- 
vorrichtung 9 derart passen, daB zunachst die beiden 
Teile aufeinander gesteckt und dann durch seitliches 
Verschieben einbzw. ausrastend miteinander verrastet 

0 oder wieder gelost werden konnen. 

In Fig. 5 ist die Adaptervorrichtung 9 separat darge- 
stellt, wobei die Ausnehmungen 8 durch Rastvorrich- 
tungen 8A erganzt sind, die mit den Rastvorrichtungen 7 
der Platte 6 eben die genannte Rastverbindung einge- 
; hen, wlhrend in Fig. 6 diese Adaptervorrichtung 9 mit 
abgeschwenkter Abdeckplatte 12 dargestellt ist, wo- 
durch der Anfasser 2 eines auf der Ruckseite aufgekleb- 
ten Klebfolien-Streifens zuganglich wird Seitlich weist 
die Abdeckplatte 12 Nocken 12A auf, die auf entspre- 

1 chenden Anschlagen 12B im nicht abgeschwenkten Zu- 
stand aufliegen. 

Fig. 7 zeigt eine Platte 6 mit abgenommener, in abge- 
schwenkter Stellung dargestellter Abdeckplatte 10, so 
daB der Anfasser 2 eines auf die Ruckseite der Platte 6 
geklebten Klebfolien-Streifens zuganglich ist 

Die Fig. 8—12 zeigen mehr technische Zeichnungen 
der Platte 6 mit seitlichen Rastvorrichtungen 7 und Ab- 
deckplatte 10, in Fig. 11 in abgeschwenkter Stellung. 

Ebenso zeigen die Fig. 13—16 als mehr technische 
Zeichnungen die Adaptervorrichtung 9, wie zuvor dar- 
gelegt, wobei auch die Ausnehmung 13 zur Aufnahme 
eines Klebfolien-Streifens gezeigt ist 

Besonders geeignet ist als Material fur erfindungsge- 
maBe Platten 6 und Adaptervorrichtungen 9 ein fur den 
SpritzguB geeignetes, wie dies Stand der Technik ist, 
wobei auch Scharniere, Lippen oder dergleichen vor- 
teilhaft in einem Arbeitsgang mitgestaltet werden kon- 
nen. Besonders geeignet ist Styrolux, das flexibel genug 
fur Scharniere ist und zugleich MaBfertigkeit und Pla- 
nigkeit z. B. der Platten an der zu verklebenden Oberfla- 
che gewahrleistet. 

Patentanspruche 

1. Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes fur ei- 
ne ruckstandsfreie und beschadigungslos wiederab- 
ldsbare Verklebung, wobei 

a) eine Platte (6) an einem zu fixierenden oder 
aufzuhSngenden Gegenstand (5) befestigt ist 
mittels 

b) einer doppelseitig klebenden Klebfolie (1) 
mit einem aus der Klebfuge herausragenden 
Anfasser (2), an dem durch Ziehen in Richtung 
der Verklebungsebene die Verklebung ldsbar 
ist, wobei 

c) die Platte (6) seitliche Rastvorrichtungen (7) 
aufweist, die in entsprechende Ausnehmungen 
(8) einer Adaptervorrichtung (9) einrastbar 
und wieder ausrastbar sind, wobei 

d) die Verklebung fur den Betrachter des so 
fixierten oder aufgeh&igten Gegenstandes (5), 
gegebenenfalls durch den Gegenstand (5) 
selbst, verdeckt erfolgt 

2 Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes fur ei- 
ne rflckstandsfreie und beschadigungslos wiederab- 
losbare Verklebung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Klebfolien-Abschnitt mit 
oder ohne Zwischentrager elastisch oder plastisch 
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dehnbar ist 

3. Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes fiir ei- 
ne ruckstandsfreie und besch&digungslos wiederab- 
ldsbare Verklebung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, da6 die Adhasion des Klebfolien- Ab- 5 
schnittes geringer als die Kohasion ist, das Haftver- 
mogen beim Dehnen weitgehend verschwindet und 
das Verhaltnis von Abzugskraft zu ReiBlast minde- 
stens 1 : 1,5 ist 

4. Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes fur ei- 10 
ne riickstandsfreie und beschadigungslos wiederab- 
losbare Verklebung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Klebfolien-Abschnitt ein sol- 
cher auf Basis von thermoplastischem Kautschuk 
und klebrigmachenden Harzen ist, mit hoher Elasti- 15 
zitat und geringer Plastizitat 

5. Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Plat- 
te (6) im Bereich des Anfassers (2) des Klebfolien- 
Abschnittes eine abschwenkbare oder abnehmbare 20 
Abdeckplatte (10) aufweist, um den Anfasser (2) des 
verklebten Klebfolien-Abschnittes zuganglich zu 
machen. 

6. Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Plat- 25 
te (6) auf ihrer dem Klebfolien-Abschnitt zuge- 
wandten Seite eine diesem angepaBte Ausnehmung 
(11) aufweist 

7. Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 30 
Adaptervorrichtung (9) auf ihrer der Platte (6) ab- 
gewandten Seite fur die Verklebung mit einem wei- 
teren Klebfolien-Abschnitt ausgestaltet ist, insbe- 
sondere eine abschwenkbare oder abnehmbare 
Abdeckplatte (12) aufweist, um den Anfasser (2) des 35 
dort zu verklebenden Klebfolien-Abschnittes zu- 
ganglich zu machen. 

8. Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Plat- 
te (6) so verklebt wird, daB die Adaptervorrichtung 40 
(9) zunachst mit ihren Ausnehmungen (8) uber de- 
ren seitliche Rastvorrichtungen (7) gesteckt und 
dann nach unten geschoben wird, um in die Rast- 
vorrichtungen (7) einzurasteiL 

9. Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes nach 45 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Plat- 
te (6) und die Adaptervorrichtung (9) wiederver- 
wendbar sind. 

10. Klebfolien-Abschnitt mit Platte (6) und Adap- 
tervorrichtung (a) gemaB einem der Anspriiche 1 50 
bis 9. 
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